
   

* AUTRES DIMENSIONS NOUS CONTACTER  contact@visserie-sabf.fr ou au 02.40.49.94.83 
 

GRAISSEURS HYDRAULIQUES 
 

GRAISSEUR HYDRAULIQUES  

COUDÉS 45° ET 90° 

 GRAISSEUR COUDÉ A 45° 

 

GRAISSEUR COUDÉ A 90° 

 

 

 

 

  

 

 

 

TYPE 
 
 

a 

6 PANS 
 
 

b 

LONGUEUR 
 
 
c 

Longueur du 
filetage 

 
d 

ACIER ZINGUÉ INOX 303 

6 x 100 11 25.8 6   

7 x 100 11 25.8 6   

8 x 100 11 25.8 6   

8 x 125 11 25.8 6   

10 x 100 11 25.8 6   

10 x 125 11 25.8 6   

10 x 150 11 25.5 6   

12 x 150 14 31.5 8.5   

14 x 200 15 32 8.5   

1/4 UNF 28 f. 11 25.8 6   

1/8 G 28 f. 11 25.8 6   

1/4 G 19 f. 14 30 8.5   

1/8 Briggs 27 f. 11 25.8 6   

1/4 Briggs 18 f. 14 30 8.5   

TYPE 
 
 

a 

6 PANS 
 
 

b 

LONGUEUR 
 
 
c 

Longueur du 
filetage 

 
d 

ACIER ZINGUÉ INOX 303 

6 x 100 11  20 6   

7 x 100 11  20 6   

8 x 100 11  20 6   

8 x 125 11  20 6   

10 x 100 11  20 6   

10 x 125 11  20 6   

10 x 150 11  20 6   

12 x 150 14 25 8.5   

12 x 175 14 25 8.5   

1/4 UNF 28 f. 11 20 6   

1/8 G 28 f. 11 20 6   

1/4 G 19 f. 14 25 8.5   

1/8 Briggs 27 f. 11 20 6   

1/4 Briggs 18 f. 14 25 8.5   

45° 90° 
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